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M Allmént

Arimax Bio 120-3000 ir ekonomisk, hillbar och miljévinlig centralvirmepanna till olika
biobrinslen. Pannan kan anvindas med olika forbrinningalternativ. Fér att kunna anvinda alla
pannans egenskaper ir det viktigt att denna anvisning fljs noggrant.

Il TRANSPORT, LAGRING OCH FORPACKNINGENS OPPNANDE

Mottagande

Pannan kan lyftas sikert i lyftbeslagen. Transportvikten ir stimplad p3 pannans maskinskylt.
Om pannan hanteras med truck el. likn. bor hinsyn tas till, att botten dr 6ppen mittfor eldhir-
den. Det ir skil att ta isir forpackningen si nira installationsplatsen som mgjligt. Fabriken har
forsikrat pannan for transportskador, omfattande transporten frin fabriken till den forsta
mellanlagringsplatsen. Det ir vikeigt att pannans mottagare kontrollerar pannans skick fore
mottagandet. Vid skador miste forsiljaren omedelbart kontaktas. Dessutom maiste forsindel-
sens leveransinnehall kontrolleras och eventuella brister miste omedelbart meddelas till var

fabrik.

Lagring

Pannan kan lagras ute skyddad for regn, men vi rekommenderar att den forvaras inomhus.

Forpackningens 6ppnande
Efter att forpackningen har 6ppnats, Sppnas luckan och i slutkontrollrapporten kontrolleras, att
alla delar som levereras 1sa ir med.

Ombhindertagande av férpackningen: plastskyddet kan foras till soptipp, briderna kan brinnas.
Pannans isoleringsplatar skall aktas i samband med transport. Det ir bra att [6sgéra luckor m.fl.
16sa delar i samband med installationen.



Il INSTALLATION

Installationen skall utféras enligt gillande standarder. Eftersom pannan levereras utan sida-
na utrustningsdetaljer som sikerhetsventiler m.m. skall det foretag som ansvarar f6r pannans
installation be om en inspektion av hela anliggningen av ett anmilt organ (t.ex.

Inspecta Oy) fore drifttagningen.

Pannserien Bio 4r endast avsedd att anvindas med en férbrinnare utrustad med brinnarhuvud.
Pannan fir inte anvindas med manuell pafyllning till exempel s4, att brinsle fylls pd p4 rosten.

Pannan ir konstruerad sa att den ir 6ppen nedtill bide mittfor eldhirden och konvektionsde-
len. Dirfor miste ett fundament enligt bilden forfirdigas for pannan. Fundamentet fungerar
som askrum, dir man kan montera askluckor eller anordning for maskinell borttagning av aska.
Fogen mellan fundamentet och pannan maste titas sirskilt omsorgsfullt med eldfast massa, for

att gaslickor inte skall uppstd mellan pannans olika kanaler.

I pannrummet miste det finnas en s4 stor friskluftsventil, att inte lufthastigheten i den 6versti-

ger virdet 1,5 m/s.



B DIMENSIONERING AV ASKRUMMET

Askrummet kan géras enligt mattskissen pa platsen genom att gjuta det i betong, mura det i te-
gel eller pannan kan levereras med en stilsockel.

Miattet h ir askrummets minimihgjd.

Effektomrade 120 - 150 kW

Effekt a b [4 h h
120 825 730 540 300
150 925 730 540 300

Effektomrade 200 - 400 kW
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250 1025 780 536 135 300 b
300 1125 830 596 155 300 _
400 1225 930 596 155 300 Effektomrade 500 - 3000 kW Rokroret i sockeln
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700 1625 | 1230 354 334 135 800
1000 1725 | 1430 596 374 155 800 R T
1500 2025 | 1630 596 374 155 800
2000 2325 | 1730 | 1040 374 155 1000 1 — —
2500 2025 | 1730 | 1040 374 155 1000 . ol o bl b m]m .
3000 3525 | 1730 | 1040 374 155 1000 \ J
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[l INSTALLATION

M Arimax Bio 120-3000 kW rekommendationer for skorsten
I femdragspannor med en effekt pi ver 500 kW bestims skorstenens diameter utgiende frin
vilken rékgasflikt som anvinds (tryckhdjning/strémningshastighet - tryckforlust)

Skorstensrérens minimidiameter (strémningshastighet 16 m/s)

Pannans effekt kW 500 700 1000 1500 2000 2500 3000
Skorstenens @ mm 200 250 300 350 400 450 500

Skorstenarnas hojd valjs enligt de krav som stalls utgdende fran byggnaderna och den évriga miljon.

M For pannor under 400 kW med naturligt drag rekommenderas skorstenar
Skorstensrekommendationer

Pannans effekt kw 120 150 200 250 300 400
Sk o (eller kvad: sida) mm 200 230 250 300 330 350
Skorstenens langd mm 9 10 12 14 15 15

Tabellens varden dr berdknade med anvéandning av flis av god kvalitet (fuktighet 35 %) och valreglerad
forbranning (restsyre max 8 %). Om man anvénder fuktigare eller pa annat satt avvikande brénsle, maste
skorstenen dimensioneras fran fall till fall.

Pannor med naturligt drag kan vid behov utrustas med rokgasflakt. Fraga mattsattning fran le-
verantéren!




[l INSTALLATION

M Rérinstallationer

Pannans anslutning till rérsystemet skall planeras och genomforas professionellt och enligt gil-
landeforeskrifter. De komponenter som anviinds skall viljas med beaktande av anliggningens
hégsta tryck och drifttemperatur. Som tryckbirande komponenter miste CE-mirkta kompo-
nenter som uppfyller de visentliga sikerhetskraven i direktivet for tryckapparater anvindas.

De virden som ir visentliga for installationen och siker anvindning finns p& maskinskylten.

Pannan skall utrustas med atminstone féljande utrustning:

+  En termometer i pannans framledning for att mita rdidande temperatur.

+  En tryckmitare for att mita trycket i pannan.

+  En panntermostat f3r att styra matningseffekten for brinslet.

+  Opverhettningsskydd, som stoppar brinslematningen vid éverhettning.

+  Sikerhetsutrustning, som trider i funktion nir hgsta tillitna tryck Sverskrids
=sikerhetsventil(er) med ett 5ppningstryck som dr hdgst pannans drifttryck och en utblas-
ningskapacitet som ir tillricklig for att hindra pannans tryck att stiga mer 4n 10 % Sver
drifttrycket vid kokning. Mellan pannan eller det vattenkylda brinnarhuvudet och siker-
hetsventilen fir ingen anordning installeras med vilken kontakten kan brytas.

+  Sikerhetsanordningen som skall anslutas till pannan skall vara en tryckbirande anordnin-
gav klass I'V.

+  Torrkokningsskydd i pannor med en effeke hdgre dn 120 kW, vilket stoppar brinslemat-
ningen, om vattennivin i pannan sjunker.

+  Expanderkirl for forindringar i vitskevolymen

+  Enflins for att fista en kontrolltryckmitare vid.

+  Tomningsventil i pannans ligsta del.

+  Pifyllningsgrupp for att dka vattnet i pannan

OBS! Fér att pannan skall fungera problemfritt och ha lang livslingd, skall returvatnets tempe-
ratur inte understiga 62 grader. Blandningspump som visas p kopplingschemat (P2) sikerstil-
let detta. Kall returvatten dkar korrosionsrisk och orsakar dilig forbrinning.



[l INSTALLATION

Sikerhetsventiler miste installeras tva

stycken, vardera med en utbldsningskapa-

Utblasningskapacitet som kravs for sakerhetsventil
Drifttryck 4 bar 6 bar 10 bar
Pannans effekt kW Utbl. kapac. kg/h (dnga)

40 62,5

60 97,8

80 130,4

100 163

120 195,6 195,6

150 2445 2445

200 326 326

250 407,7 407,5

300 489 489

400 665,2 665,2

500 815 815 815
700 141 1141 141
1000 1630 1630 1630
1500 2445 2445 2445
2000 3260 3260 3260
2500 4075 4075 4075
3000 4890 4890 4890

citet &tminstone dverensstimmande med
tabellen hir invid.

Sikerhetsventilerna skall viljas enligt den
aktuella anliggningens VVS-plan.
Sikerhetsventilens utbldsningsrédr skall
dimensioneras och installeras s3, att det inte
begrinsar ventilens utblisningskapacitet
ellerorsakar fara nir ventilen trider i funk-
tion.
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Toppsotad modell (19)
1. Termostat ansl. (1) o520

2. Flamvaktsobservationsglas

3. Brannarhuvud/eldstads servicelucka

4. Expansion/sakerhetsventil ansl.

5. Framledning till natet

6. Anslutningsplat for oljebrannare
(tillaggsutr.)

7. Retur fran natet ]ﬂ

8. Rengodring av framre konvektion

9. Rengoring av bakre konvektion

10. -

11. Rokkanal (120-150 i pannan, 200-3000

i askutrymme)

12. Brannarlucka (kan &ven vara pa sidan av pannan)

13. Askutrymme (tilldggsutr.)

14. Kontrollansl. for vattenutrymme (nedre kant)

15. Kylningsanslutning fér brannarhuvud
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Sidosotad modell ®
3 120 - 700 kW, rengdring fran
sida vad kunden har nskat.
3 Tilldggsutr.: 120 - 700 kW,
rengoring fran bada sidor.
. Rekommendation: 500 - 700
kW pannor, rengdring fran
béada sidor.
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16. Automatsotningsanslutning O O

17. Métningsstos, eldstad

18. Rokgastemperatur-/analys ansl.

19. Lambda-givare ansl.

20. Rokgasmatningar 2 st




Il INSTALLATION
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Beteck. Anordning
TAPPVATTENUTRUSTNING, TILLAGSUTR. VERSION 2
Anordning Hank P4 VARMVATTENPUMP, GRUNDFOS UP 20-45 N
TAPPVATTENUTRUSTNING, TILLAGSUTR. VERSION 1 P6 VARMELEDNINGSPUMP, GRUNDFOS UPS 32-80
VARMVATTENPUMP, GRUNDFOS UP 20-15 N K Kv3 | VARMESLINGATAPPVATTEN LPM HL 1-32
VARMELEDNINGSPUMP, GRUNDFOS UPS 25-40 K NE 3-VAGSVENTIL, kv2,5 HONEYWELL V5823A 2052
VARMESLINGA TAPPVATTEN SWEP E 30 N K FV4 | SAKERHETSVENTIL, DN 20/ 1.0 MPA
3-VAGSVENTIL, kv1,6 HONEYWELL V5823A 2045 LKPU P VARMELEDNINGSPUMP, GRUNDFOS UPE 50-120 F
SAKERHETSVENTIL, DN 15/ 1.0 MPA LKPU P2 VARMELEDNINGSPUMP, GRUNDFOS UPS 25-80
itaivande kool " P7 VARMELEDNINGSPUMP, GRUNDFOS UPS 25-60
Ri tgivande opp.m.gssc “ema. Pannan utrustat - 3.VAGSVENTIL, 3,0 LS 10KPA (kv 35)
nkyld Biojet-brannare. -
FV 1 SAKERHETSVENTIL, DN 25/40/400 KPA 510 KG/H
FV2 SAKERHETSVENTIL, DN 15/400 KPA
PA EXPANSIONSKARL 300 L, ESIP 100 KPA
LA TORRKOKNINGSSKYDD, LABKO SET61+SET/) 1
TIA LARMANDE TEMPERATURGIVARE 0....+130 °C
Tl TERMOMETER, 0....+130 °C
PIA LARMANDE TRYCKMATARE, 0.... 600 KPA
AVTA | SIALVVERKANDE REGLERVENTIL DN 25
TSA OVERHETTNINGSSKYDD 90....+120 °C, TRAFAG MST15015
QQIFQ | ENERGIMATARE, KAMSTRUP MC/UF 15 DN 501270
> BACKVENTIL
Dkl | ReGLERVENTIL
Kl | ewvaesventit
? AUTOM. AVLUFTARE



M DRIFTTAGNING

Innan pannan startas miste man se till att den ir fylld med vatten, samt att ventiler och spjill r
oppna. Om eldhirden ir infodrad med keramiskt material, miste den fSrsta uppvirmningen
utforas sirskilt forsikeigt. For att eldytorna skall hilla linge Ionar det sig att anvinda si torrt
brinsle som méjligt. Om fuktigt (6ver 30 %) flis anviinds, skall murverk installeras i eldhirden
for att uppna bra forbrinningsresultat. Om pannan skall st t.ex. dver sommaren, miste den
rengoras omedelbart och spjillen hallas stingda for att fdrhindra korrosion.

M Inverkan av brinslets fuktighet pa Rekgastemperatur (°C)
rokgasens temperatur vid olika ,
belastning. /

+  Jufuktigare brinslet ir, desto simre ir

verkningsgraden. Brinslefdrbrukningen

e
&

okar.

+ Jutorrare brinslet ir, desto bittre dr

verkningsgraden. Brinsleférbrukningen

ir liten.
M Daglig drift
Pannorna Arimax Bio 120 — 3000 ir avsed- ==

da att anvindas med automatiskt fungerande

|

!
N 20%

. . |
matnmgsanordmngan ba

For de styr- och larmfunktioner som hér till

brinslematningen och —f6rbrinningen finns

det anvisningar i ifrigavarande anordningars

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

bruksanv1sn1ngar‘ FOI‘ saker drlft av Pannan Den anvanda effekten i forhallande till pannans markeffekt (%)

ir det viktigt att folja alla anvisningar for de

anordningar som ansluts till pannan. O Jufuktigare branslet &, desto samre
. " . oo . ar verkningsgraden. Bréansleforbruknin-
Nir det giller pannan dr det viktigt att Sver- gen ok
vaka foljande:
J O Ju torrare branslet ar, desto battre ar
+ Luckornas tithet verkningsgraden. Bransleforbrukningen
ar liten.

+  Pannvattnets temperatur och tryck.

+  Ansamling av aska; askans yta fir inte stiga s3 hdgt att den nir brinnarhuvudet.

+  Forindringar i rékgasens temperatur; forhdjd rokgastemperatur ir ett tecken pa att rengd-
ring behdvs.

OBS! Vid bruk av akerbranslen och andra motsvarande branslen med hogre fratfara ar det viktigt att

ombesorja att pannvattentemperaturen halls tillrdckligt hog for att undvika kondensering. Pannvatt-

nets returtemperatur far inte understiga 80 grader Celsius. Man bor ocksa regelbundet dvervaka att

kondensering inte sker pa pannans eld- och konvektionsytor.

Bruk av mera slitande branslen har alltsa ocksa en inverkan pa pannans livslangd.

10



M SKOTSEL OCH UNDERHALL

For att garantera ekonomisk och siker funktion fér pannan l8nar det sig att ordna regelbunden
mitning av utslipp och férebyggande underhill f6r pannan och till den anslutna anordningar.
Sikerhets- och larmanordningarnas funktion:

+  Sikerhetsventilernas 8ppnande

+  Testning av Sverhettningsskyddet

+  Granskning av expansionssystemet

+  Testning av torrkokningsskyddet

+  Testning av funktionen for larmande temperatur- och tryckmitare

+  Testning av slickningsutrustningen

+  Hall pannan och dess omgivning fri frin damm. Se till att det inte niira askrummet nns
eldfarliga fSremal eller imnen.

+  Kontrollera att luckorna ir tita och justera vid behov. Explosionsluckorna: Dra 4t luckor-
na bara tillrickligt mycket for att de skall vara tita. Limna tillricklig "explosionsman” for
luckornas ddrar.

+  Rengor eldytorna, sirskilt konvektorn enligt behov.

+  Underhall och rengring av kanaler och eventuella anordningar for evakuering av rékgaser.

M Rengéring

Eldhirden rengors via luckan p3 Svre delen av framviggen. Nedtill p4 sidan av pannan nns brin-
narhuvudets servicelucka, genom vilken man kan rengdra brinnarhuvudet och eventuella roster.
Konvektorernas renhet paverkar pannans verkningsgrad mirkbart. I modellen som rengdrs up-
pifrin utfors rengdringen av konvektionsdelen genom luckorna utanpé pannan genom att i lo-
drit riktning borsta alla mellanrum mellan 4nsarna. I modellen som rengérs frin sidan rengors
konvektionsdelen behindigast med en roterande borste, som anvinds p4 en borrmaskin. Det
18sgjorda sotet ramlar ned i askrummet under konvektionsdelen, och avligsnas dirifrin efter
rengOringen.



M SKOTSEL OCH UNDERHALL

M Rengéring av Arimax Bio toppsotad 120-3000kW
OBS! Pannan ir littare att rengdra om den har svalnat en stund. Briinnaren fir ej vara pislagen
under rengdringsarbetet! Rokgasflike dr bra ha igdng under sotningen, det minskar askmiingden

i pannrummet.

oy G, O § ’

2. Montera sotviska pa skaftet och rengdr konvek-
tionen.

3. Tryck sotviska &nda ner genom konvektionen och 4. Tar bort askan.
sedan dra tillbaka.




Bl SKOTSEL OCH UNDERHALL

Medféljande tillbehor:

Skaft fér sotviska

Askskapa

Skaft for sotviska, roterande (SP-modeller)

Sotviska

Sotviska, roterande (SP-modeller)

Luck- och géngjarnsverktyg

Askhylla (under luckan)

Sotskaftsférlangning

. Asklada

0. Gemensam temperatur/tryckmatare samt rékgastemperaturgivare.

SN sWN =




Bl SKOTSEL OCH UNDERHALL

M Rengoring av Arimax Bio SP, sidosotad panna 120-1000kw

2. Montera roterande sotviska pa skaftet och sedan
pa borrmaskinen.

3. For in sotviskan i konvektionen. 4. Ratt grepp, andra handen i borrmaskinen och
andra i skaftet.

Rengdr konvektionen jamt med den roterande sotviskan, ndgra flansar i taget. Hall skaftet i lodratt ldge.
Upprepa detta tills hela konvektionen &r genomgangen.

5. Tar bort askan. » 6. Eldstaden behdver normalt inte rengéras. Ratt
installd forbranning haller eldstaden ren. Pa bild
askhylla, placerad under eldstadens luckdppning.




B TILLAGGSUTR. GARANTI OCH URDRIFTTAGNING

Arimax Bio centralvirmepannan kan utrustas med f6ljande tilliggsutrustning,

+  Extraluckor i eldstaden.

+  Oljebrinnarlucka A; Oppningsbar lucka med hil till oljebrinnare same tickplit. Snabb
byte mellan olika alternativ.

+  Oljebrinnarlucka B; Lucka f6r eldstaden med hal till oljebrinnare.

+  Konvektionsluckor p3 bida sidor av pannan. (SP-modeller)

+  Isolerad asksockel i stil

+  Automatisk uraskning,

+  Asksugutrustning (separat enhet). Kan dven anviindas for att hilla pannrummet ren.

+  Rokgasflike

+  Rokgasrenare (cyklon)

+  Tryckluftsdriven automatsotning. Haller konvektionen ren och underhallsfri samt bibehl-

ler en ren pannas verkningsgrad.

M Garanti

Ariterm limnar 1 rs garanti for sina produkter. Garantin giller 1 4r frin installationsdagen,
dock hogst 18 manader frin leveransdagen. For tryckkirl Ariterm limnar 5 4rs garanti frin och
med installationsdagen. Garantin omfattar eventuella tillverkningsoch materialfel p3 pannan.
Tillverkaren har inte garantiansvar, ifall felet beror pi felinstallation, yttre lickage pa pannan,
felaktig anvindning, frysning, overhettning eller évertryck. Garantin giller inte, ifall reparation
har pabérjats utan tillstind frin tillverkaren eller garantikortet inte har returnerats till fabriken.
Fabriken ansvarar inte for indirekta skador och slitage som orsakas av pannan. Garantin giller
inte for fritskador orsakade av felaktigt bruk.

Ariterm Oy forbehiller sig ritten att besluta p3 vilket sitt garantireparationen utfdrs. Ariterm
Oy ansvarar inte for skador utanfér garantitiden, men om sidana kan man avtala frin fall «ill
fall. Om pannans konstruktion indras, giller inte Ariterm Oy:s forsikran om Sverensstimmel-
se.

M Urdrifttagning

En slutanvind panna ir limplig for skrotinsamling.



Il PANNANS ANSLUTNINGAR, sidosotad modell
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1. Termostat ans|. @
2. Flamvaktsobservationsglas 05D @
3. Brannarhuvud/eldstads servicelucka

4. Expansion/sakerhetsventil ansl. @T@ a
O O
O

5. Framledning till natet
6. Anslutningsplat for oljebrannare @
(tilldggsutr.) L

7. Retur frdn natet [
8. Rengoring av frémre konvektion @ O
9. Rengoring av bakre konvektion =
1@, === ( > C
11. Rokkanal (120-150 i pannan, 200-3000
i askutrymme) 4 M
12. Brénnarlucka (kan dven vara pa sidan av pannan) Q ~ O

13. Askutrymme (tilldggsutr.)
14. Kontrollans|. for vattenutrymme (nedre kant)
15. Kylningsanslutning for brannarhuvud
3 120 - 700 kW, rengéring fran sida
vad kunden har 6nskat.

. Tillaggsutr.: 120 - 700 kW, rengd-
ring frdn bada sidor.

o Rekommendation: 500 - 700 kW
pannor, rengoring fran bada sidor.

16. Automatsotningsanslutning

17. Métningsstos, eldstad

18. Rokgastemperatur-/analys ansl.
19. Lambda-givare ansl.

20. Rékgasmatningar 2 st
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1. Termostat ans|.

2. Flamvaktsobservationsglas

3. Brannarhuvud/eldstads servicelucka

4. Expansion/sakerhetsventil ansl.

5. Framledning till natet

6. Anslutningsplat for oljebrannare
(tilldggsutr.)

7. Retur frdn natet

8. Rengoring av frémre konvektion

9. Rengoring av bakre konvektion

1(0), =====

11. Rokkanal (120-150 i pannan, 200-3000

i askutrymme)

12. Brannarlucka (kan dven vara pa sidan av pannan)

13. Askutrymme (tilldggsutr.)

14. Kontrollans|. for vattenutrymme (nedre kant)

15. Kylningsanslutning for brannarhuvud

16. Automatsotningsanslutning

17. Matningsstos, eldstad

18. Rokgastemperatur-/analys ansl.

19. Lambda-givare ansl.

20. Rokgasmatningar 2 st

Il PANNANS ANSLUTNINGAR, toppsotad modell
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I ANTECKNINGAR
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I ANTECKNINGAR
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Il ANTECKNINGAR
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I ANTECKNINGAR




Il ANTECKNINGAR
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